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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegoblnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Budowa napowietrznej linii oswietlenia ulicznego stup/m 3/489m
2. |Montaz opraw os$wietleniowych kpl. 6
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q kpl. 3
4. |-Budowa szafki SON Szt. 1




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Budowa i przebudowa

sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe stupdw, wytrasowanie kabla, dobodr
zabezpieczen, ochrone  przeciwporazeniowg, sposob  zasilania  opraw
oswietleniowych. Szczegdtowa lokalizacja urzadzeh zostata przedstawiona na

zatgczonym szkicu zagospodarowania terenu (Rys. 1).

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualny podktad mapowy
e Wytyczne Inwestora,
e Opinia z narady koordynacyjnej

e Obowigzujgce przepisy i normy

2.4.ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnicai linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w projektowanej szafce SON zainstalowanej
na stupie nr linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 8472
MASZKOWICE 02. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski prgdowe
przewodow przytgcza na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy,

miejscem przytgczenia stup linii nn.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Do zasilania projektowanych opraw os$wietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewdd
AsXSn 2x25 mm? na istniejgcych i wybudowanych stanowiskach stupowych.
Przewody na na zerdziach Zelbetowych ZN realizowaé¢ zgodnie z opracowaniem
LALBUM  LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami
izolowanymi Al 25+120 mm? Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z Zerdzi
wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepujg stanowiska realizowane z Zerdzi
wirowanych E10 dla tych stanowisk w zaleznosci od przewoddéw podwieszonych
stosowac sie do zalecen podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i REE —
LALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95
mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i

AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E

2.4.3. Rodzaje stupéw

Rodzaje stupéw podano na planie oswietleniowej linii - Rys. nr 1,. Stupy wykonaé z zerdzi
ZN-10 i zerdzi wirowanych - E10,5.

2.4.4. Posadowienie stupow.

Dla (stanowisk) stupéw z zerdzi wirowanych (E10,5/2,5-6) dobrano ustéj UP1+UP2.
Naruszone skarpy rowéw przydroznych, poboczy nalezy odtworzy¢ i przywrocic¢ do stanu

pierwotnego.

2.4.5. Wysiegniki.

Wysiegniki montowane na stupach ZN i E nalezy wykonaé z ocynkowanej metoda
ogniowa rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubo$¢ scianki 2,9mm ,dtugosé wysiegu

1,5m. Do montowania wysiegnikéw na stupy typu ZN, nalezy stosowaé ocynkowane



uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania

wysiegnikdw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac¢ konstrukcje mocujgca

wysiegnik do boku stupa. Wysiegniki powinny posiadac¢ zaciski PEN. Zacisk PEN

wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSn 1x25 mm2 z przewodem PEN linii

oswietleniowe;.

2.4.6. Oprawy oswietleniowe drogowe

Do oswietlenia dobrano oprawy o mocy 51W LED o nastepujgcych parametrach:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy ?48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukfadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

szczelnos¢ komory optycznej - IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W
Znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym



PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta - LED

minimalny strumien Swietlny Zzrodet swiatta - 7200lm

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

Dla oswietlenia zastosowaé oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i

parametry konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 1

Rys 1.

W przypadku stosowania opraw réwnowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty

potwierdzajace spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych.




2.4.7. Szafka oswietleniowa

Szafy oswietleniowe wykonac z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni
UV, z oddzielnymi komorami dla uktadu pomiarowo — rozliczeniowego (odrebne
opracowanie, po stronie  TAURON Dystrybucja S.A) oraz uktadu sterowania
oswietleniem. Drzwiczki kazdej z komor muszg by¢ zamykane na zamki z wktadkami
Master Key, czes¢ pomiarowo rozliczeniowa - wktadka zgodna z wymogami zaktadu
energetycznego, natomiast czesS¢ sterownicza wg wymogow inwestora. Oznakowanie

szafy (nr szafy, dane wtasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym.

2.4.8. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac

oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-4A.

2.4.9. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytgczy¢é do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x1,5; mm? 750V.

2.4.10. Ochrona odgromowa i uziemienia
Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowac¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemié
tagczac czedci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac¢ jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartos¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5.0CHRONA OD PORAZEN
Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodéw i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.



3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu
zebrania wszelkich informaciji, ktére moga mie¢ istotny wplyw na obliczenie
ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materiaty potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywacC recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywa¢ pod statym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dbaé o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robét. Po zakonczeniu robét
instalacyjno-montazowych, przed wigczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykonac¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego
obwodu w celu dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny
wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktora
uwzglednia wszelkie zmiany wynikle, wprowadzone izatwierdzone w trakcie
wykonywania robot instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzec¢: protokoty pomiarowe instalaciji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,
karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi materiatdw, urzadzen, elementow osprzetu zastosowanych

w obiekcie,



Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych

producentow z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo

i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materialéw nalezy uzgodni¢ przed zaméwieniem

z Zamawiajagcym oraz Projektantem przedstawiajagc karty katalogowe,

atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatléw w postaci wzoréw oraz

inne

dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametréow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogolne zwigzane z wykonaniem

robot montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowa:

1.

Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepiséw BHP;

W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub niescistosci w ktérymkolwiek z
elementow wchodzgcych w sklad catosci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci;

Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych bteddw,
uchybien, opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwioczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementéw i
urzgdzen instalacyjnych oraz robot montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w sposéb zapewniajgcy prawidtowe dziatanie i petng
funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

W fazie poprzedzajgcej giéwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek doktadnego =zapoznania sie z dokumentacjg projektowa,
szczegOlnie w kwestii miejsc wspolnych styku roznych instalacji oraz
skrzyzowan lub kolizji;

W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektorow nadzoru i projektantéw w

celu wyjasnienia powstatych problemdéw, samodzielne dziatania w sensie
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wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

7. Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie roboét na placu budowy przez przedstawiciela inwestora
po zakonczeniu procesu projektowego, roznice wynikajgce z uszczegotowienia
poszczegoblnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;

8. Ewentualna mozliwos¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana
z projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposob pisemny;

9. Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji rob6t muszg
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz
atesty, by¢ zgodne z PN;

10. Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w
zestawieniu materiatéw gtéwnych) nalezy traktowac¢ jako wzorcowe; préba
ewentualnej zmiany na réwnowazne odpowiedniki zaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostaC zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikow wraz z probkami
materiatowym, konieczna jest szczegodtowa weryfikacja parametrow oraz
ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczng.;

11.Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot w kwestii
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie majgce wplywu na parametry
techniczne zastosowanych elementow nalezy uzgodni¢ jedynie z inspektorem
nadzoru;

12.W sytuacji rozpoczecia wykonywania robét instalacyjnych na placu budowy w
okresie 12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzgdzen
oraz rozwigzan technicznych.

13.Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykonaé projekt organizacji
ruchu.

14.Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe oznakowanie terenu

roboét, prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepisow, w tym BHP
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oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swodj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robot
mozliwo$¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodow w

rejonie prowadzonych robdt.

16. Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowac¢ szczegding

17.

ostroznos¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W
razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z
istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywacC sprzetem recznym. Istniejgcg sie€
energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-
003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostaniac
rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robot nalezy doprowadzic wszystkie
nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz
uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu

i innych pozostatych po wykonaniu robét.
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4. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1.PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt pt: Budowa i przebudowa sieci

elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oSwietlenia zewnetrznego

4.2.ZAGOSPODAROWANIE — STAN ISTNIEJACY

Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tgcko
czesc¢ ,B” objete:
- uchwatg nr 12/2007 Rady Gminy w £acku. z dnia 28 lutego 2007 r.
- uchwatg zmieniajgcg nr 68/XLVI1/2014 Rady Gminy w tgcku z dnia 11 wrzesnia
2014 r.

4.2.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie:
-zabudowa jednorodzinna

-sie¢€ kanalizacyjna

-sieC telekomunikacyjna

-sie¢ elektroenergetyczna kablowa oraz napowietrzna nN

4.3.ZAGOSPODAROWANIE — STAN PROJEKTOWANY
4.3.1. Stan projektowany
Projekt zaktada budowe 2 stupow linii napowietrznej. Do oswietlenia ulicy przewidziano

2 oprawy LED o mocy 51W, ktére zostang zawieszone na wysiegnikach

projektowanych i istniejgcych stupéw.
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4.4.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Projektowane i istniejgce stupy typu ZN, E o wysokosci 10m, z wysiegnikami o wysiegu
1,5m oraz oprawami o0 mocy 51W ze Zrodtem swiatta LED.
Projektowana linia napowietrzna AsXSn 2x25mm? o $rednicy zewnetrznej 19,4mm w

izolacji z polietylenu usieciowanego.

4.5.DANE O TERENIE

Na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy tacko

cze$c¢ ,B” okreslono, iz teren nie znajduje sie w strefie konserwatorskiej.

4.6.WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Nie zachodzi (nie dotyczy). Teren inwestycji nie lezy na obszarze zagrozonym

wptywem eksploatacji gornicze;.

4.7.INFORMACJA O ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Projektowana linia oswietleniowa napowietrzna nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia ludzi. Nie zachodzi potrzeba wyciecia drzew.

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, kartowania geologiczno-inzynierskiego,
wzdtuz projektowane;j linii przebiegu sieci elektroenergetycznej nie zaobserwowano
rozwijania sie niekorzystnych proceséw geodynamicznych.

Przedsiewziecie ze wzgledu na rodzaj, parametry techniczne oraz zasieg
potencjalnego oddziatywania na srodowisko nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢
wymienianych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.

71), zatem nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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4.8.CHARAKTER ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane sg robotami typowymi, za$ trase przebiegu linii napowietrznych
oraz miejsce posadowienia stupow pokazano na planie linii oswietleniowej. Inwestycja

nie ogranicza w zaden sposob zagospodarowania dziatek sgsiednich.

4.9.0BSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W drodze odpowiednich analiz zgodnie z art. 3 i art. 34 Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami, stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w
granicach opracowania (m. Maszkowice,, dz. nr 500, 505/1, 508/3, 508/5, 508/7,
508/8, 508/12, 509, 506, 507/1 obr. 0013 Maszkowice j. ewid. 121009 2 gm. tgcko |.
ewid 121009 _2 gm. tgcko ) i nie ma wptywu na sgsiednig zabudowe.

Opracowano na podstawie normy PN-E-05100-1:1998, SEP-E-003 oraz SEP-E-004
punkt 3.1.5.2 tablica 2. Zgodnie z §140 (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z pdzniejszymi

zmianami) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie.

4.10. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz.463 z
pdzniejszymi zmianami) warunki posadowienia zalicza sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
(Wyniki obliczen znajdujg sie w tabeli)

5.1.OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Obwaod oswietleniowy proj. nrl.. - 3x51W = 153w

Do obliczenh przyjeto moc zapotrzebowang

Poot = Ki 'kj P,

gdzie:
- ki — wspotczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspotczynnik rozruch (przyjeto=1,2)

5.2.DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego projektowany obwdd oswietleniowy:

_15-P,

| =
® U-.cosg

=1,17A

Projektowany kabel YAKXS 4x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

1,<1,451,
gdzie:
| ;- prad obliczeniowy
I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

|, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych

|, - obcigzalnosc pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
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Dopuszczalna obcigzalno$¢ diugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi
I, =112 A. Linia zasilajgca obwod oswietleniowy zabezpieczona jest wktadkag

bezpiecznikowg DIl gF 6A.

1,17<£6<112
11,4<112
Warunki sa spetnione

5.3.SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW
NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200

AU, = NP
% 7/SU2 Z 1

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia

y - konduktywnosc¢ przewodu

S — przekroj przewodu
P.— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/.- i-ty odcinek obwodu

AUy, = AU,y son +AU =1,3%+0,2=1,5%<5%

% proj¥ro

Warunki sa spetnione
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5.4.SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

AsXSn 2x25 mm? proj. stup
k-10,5/6

YDY 2x1,5mm?

[so]
(D=

208m 5m

A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wytgczeniowy dla:

- wktadki bezpiecznikowej DIl gF 6A dla czasu zadziatania t>5 s la=18A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego DIl gF6A

Element petli zwarciowej Rjed Xjed L R X
t Q /km| Q /km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162| 0,0469 | 0,001 | 0,016 | 0,047
- kabel YDY 2x1,5mm2 12,1 0,005 | 0,121 | 0,000
- przewdd AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,09 0,208 | 0,499 | 0,037
Re= 0,636 Q
Xk= 0,084 Q
Z, =RZ+X2= 0642 Q
08-U,
l,=——""= 2866 A
Zk
286,6>18
I >1

Warunki sa spetnione

k —"a
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6. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

BUDOWA
Lo o] 8
e N BN E I G
A e et 2Rl AT (A
odeS|eS|letlev|e |
L.p.|Materiaty: J.m. o
ZERDZIE KONSTRUKCJE | USTOJE
1|Zerdz wirowana E-10,5/2,5 szt 1 1 2
2|Zerdz wirowana E-10,5/6 szt 1 1
3|Ptyta ustojowa U-85 szt | 2 2 2 6
4|Ptyta stopowa 0,3x0,3m szt | 1 1 1 3
5[Obejma OU do stupa E szt [ 2 2 2 6
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
6|Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 1 1
7|Hak wieszakowy SOT 21.116 szt [ 1 1 1 3
8|Hak wieszakowy SOT 29 szt 2 2
9|Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 3
10{Uchwyt odciggowy SO 274S szt [ 1 2 3
11[Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt [ 2 2
12[Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt [ 1 1
13]Zestaw do zaktadania uziemien szt [ 1 1
ELEMENTY OSWIETLENIA
14|Oprawa LED o mocy 51W kpl 1 1 1 3
15|Wysiegnik do oprawy 1,5m/1,0m/10° szt [ 1 1 1 3
16[Kons. mocujaca wysiegnik na stup E kpl | 1 1 1 3
17]|Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt | 1 1 1 3
18|Zacisk odgatezny SL11.118 szt | 2 2 2 6
19|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt | 1 1 1 3
20|Koncowka kablowa Al. 25xM8 szt | 1 1 1 3
21|Bezpiecznik BiWts 4A szt [ 1 1 1 3
22|Przewdd YdY 2x1,5mm2 szt [ 5 5 5 15
23|Przewod AsXSn 1x25mm?2 m 1 1 1 3
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
24|0dgromnik A 660/5/B szt [ 1 1
25|Przewod AsXSn 1x25mm~ m 2 2
26|Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt [ 1 1
27|Bednarka FeZn25x4mm m 30 20 [ 50
28| Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 |kpl | 10 3 13
29|Zacisk uziemniajacy Srubowy szt [ 1 1 2
30|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt [ 1 1 2
30|Pret 5/8" o di.1,5m szt | 12 12 | 24
31|Gtowica szt | 4 4 8
32| ztgczka 5/8” szt [ 8 8 16
33| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4 8
34|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4 8
35|Uchwyt krzyzowy5/8" szt | 4 4 8
36|Zlacze kontrolne kpl 1 1
ELEMENTY WSPOLNE
37|Przewdd AsXSn 2x25mm”~ m [ 49] 47147 149] 16 | 208
Rura ostonowa odp. na UV @50 z
38|uchwytami m 18 | 18
39|Szafka SOK wg. Rys nr 2 kpl. 1 1

19



PODWIESZENIE

o =z
Q.S aNlgzlazlazlaz|laz s
2 L2 OI2N(2N[(ZN|ZN|2N| 5
aSB R s[@s?s@s®e| N
svlexleTleTleTlsT|s | S
2olen|lea|pofvalaa|e Z( &
L.p.|Materiaty: Jm| | &
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
1|Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 1 1 1 1 1 1 6
3|Hak wieszakowy SOT 29 szt [ 1 1
2|Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 1 1 5
3[Uchwyt odciggowy SO 274S szt [ 1 1 2
4|Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt 2 2
5[Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt [ 1 1 2
6[Zestaw do zaktadania uziemien szt 1 1
ELEMENTY OSWIETLENIA
7|Oprawa LED o mocy 51W kpl 1 1 1 3
8[Wysiegnik do oprawy 1,5m/1,0m/10° szt 1 1 1 3
9[Hak mocowania wysiegnika na stup ZN |kpl 1 1 1 3
10[Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt 1 1 1 3
11|Zacisk odgatezny SL11.118 szt 2 2 2 6
12| Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1 1 3
13[Koncowka kablowa Al. 25xM8 szt 1 1 1 3
14|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 3
15|Przewdd YdY 2x2,5mm?2 szt 5 5 5 15
16|Przewdd AsXSn 1x25mm?2 m 1 1 1 3
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
17]0dgromnik A 660/5/B szt 1 1
18|Przewdd AsXSn 1x25mm*~ m 2 2
19|Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1
20[Bednarka FeZn25x4mm m 30 [ 30
21| Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 [kpl 10 | 10
22|Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 1 1
23|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
24[Pret 5/8" 0 d.1,5m szt 12 | 12
25|Gtowica szt 4 4
26|Zlgczka 5/8” szt 8 8
27|Grot stalowy 5/8" szt 4 4
28|Uchwyt koncowy 5/8" szt 4 4
29{Uchwyt krzyzowy5/8" szt 4 4
30[Zlgcze kontrolne kpl 1 1
ELEMENTY WSPOLNE
31[Przewdd AsXSn 2x25mm~ Im [ J146]47]46146 147149 [281
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7.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej
napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia
zewnetrznego

m. Maszkowice,
dz. nr 500, 505/1, 508/3, 508/5, 508/7, 508/8, 508/12, 509,
506, 507/1 obr. 0013 Maszkowice j. ewid. 121009 2 gm.
tacko

Gmina tgcko
tacko 445, 33-390 Lacko

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Jerzy Pajgk
Nr. upr. 198/2001

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, grudzieh 2018 — czerwiec 2019
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1.

Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w
zakresie oswietlenia zewnetrznego

Projektowany zakres robot.

1.1 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie

2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.3
4.
4.1

4.2

6.1

6.2

oswietlenia zewnetrznego

Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

Drogi publiczne.

Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.

Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych (2.2).

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.
Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci podczas montazu opraw oswietleniowych
i wysiegnikéw na stupach nn.

Niebezpieczenstwo wypadkéw drogowych podczas prac i transportu materiatow w
pasie drogowym.

Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie
instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu oméwienia zakresu robot, kolejnosci
wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegbdlnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegdlnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.
Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektoréw majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢é odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony
nadzér przez wykwalifikowanych monteréw i nie mogg wykonywaé prac
samodzielnie.

Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
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uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowej elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wylaczeniu napiecia, termin i czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢c wytgcznie po przygotowaniu

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowe;j

ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

c)

d)

f)

9)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw prgdéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu
przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia praddw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznanh 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robét zabezpieczyé przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposéb zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzgdzie Drog.
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Cieszyn, grudzien 2018 — czerwiec 2019
8. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m.
Maszkowice,, dz. nr 500, 505/1, 508/3, 508/5, 508/7, 508/8, 508/12, 509, 506, 507/1
obr. 0013 Maszkowice j. ewid. 121009 _2 gm. tacko, j. ewid 121009 _2 gm. tacko
wykonanej dla Gmina tgcko ,tacko 445, 33-390 tacko sporzadzono zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie
wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i uzyteczna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢ oraz jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji
i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek sprawdzenia projektu pod wzgledem
zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane zgodnie z

art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane
(Dz.U.2016 poz. 290 z pbézniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2
oswiadczam jako sprawdzajacy, ze dokumentacja pt.: Budowa i przebudowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m.
Maszkowice,, dz. nr 500, 505/1, 508/3, 508/5, 508/7, 508/8, 508/12, 509, 506, 507/1 obr.
0013 Maszkowice j. ewid. 121009_2 gm. £acko, wykonanej dla Gmina tgcko ,tgcko 445,
33-390 tacko sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i

uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

podpis- pieczatka
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9. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa Nr rysunku Nr strony
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1 Str. 27
2 Projekt zagospodarowania terenu RYS 2 Str. 28
3 Schemat elektryczny RYS 3 Str. 29
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10. ZALACZNIKI

10.1. PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

STAROSTA NOWOSADECKI

6630.348.2019

Nowy Sgcz, dn. 10.04.2019 .

33-300 Nowy Sgcz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.348.2019

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNE)J

z dnia 10.04.2019 r. w spraw

ie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2 2017 r. poz,

2101 z pdin, zm.) Podstawa prawna: art.28b -

art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz.U.
22016 r., poz. 1629 z pbin,. zm.)

Przedmiot narady:

OSWIETLENIE ULICZNE NAPOW. DROGI GMINNEJ

Lokalizacja: ‘

tacko ;
Obrgb: Maszkowice, dz.: 504/1 i

==
Whioskodawca: ‘

ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK ul. Gérna 29b, 43-400
Cieszyn

Inwestor: j

GMINA £ACKO tacko 445, 33-390 tacko

Przewodniczacy:

Damian Tokarczyk

Miejsce narady: |
Sposdb przeprowadzenia narady:!
Data wpiywu:

Nowy Sacz

stacjonarny
09.04.2019r,

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Stanowisko
Uwagi

Nazwa instytucji
Sposob uczestnictwa
ORANGE POLSKA S.A.,
Zarzadzanie Zasobami Sieci |
IT, Dzial Zarzadzania Zasobami
. Infrastruktury i Obstugi
Klienta w Krakowle

Alfreda Dauna 60
30-629 Krakéw
elektroniczny

Imie i nazwisko uczestnika |

Y ST |

[ ©

T )

- W miejscach zblized | skrzytowan z istniejacymi urzadzeniami Jacek Bakota
Orange Polska, zachowaé normatywne odlegtoéci 2godnie z
obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr
219 z 2005 poz. 1864 oraz normq zaktadowa ZN-15/0PL-004,
Zachowa¢ minimalng odlegtosé 1.0m od napowietrznej sieci

telekomunikacyjnej i jej podbudowy stupowej.

- W miejscach skrzyzowar | zblizen z urzgdzeniami
telekomunikacyjnymi prace prowadzic recznie z zachowaniem
szczegdinej ostroznoscl zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wiasciclelskim
przedstawiciela OPL.

- W przypadku braku mezliwodci zachowania normatywnych
odlegfodci od istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy
wystapl¢ o warunki techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania '
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakdw. e-mail:

ZZ55.przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange.com

- Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapic z wnioskiem
o realizacjg nadzoru whascicielskiego wg zasad pracy na
infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej |
www.orange.pl/wniosekonadzor

- Kazde wejicie na infrastrukture whasnosci OPL bez ztoionego
whnlosku o nadzér whadcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organbw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru

Strona1z2
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6630.348.2019

Budowlanege 2 wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calodé kosrtdw
wwigzanych  usunieciemn ewentualmych awarli oraz zabezpieczeniem
istniejgcych urzgdzen telekomunikacyjnych poniesie Imsestor
{Wykonawca).

Krzysztof Koncewicz

ECO ENERGY POLAND
MARIUSZ STANIEK

2 |PS5.G.5P. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniona bez uwag.

Zaktad Garownlczy w

KErakowie, Gazownia w

Nowym S3czu

stacjonarny |
3 TAURON Dystrybucja 5.4, - Skrzyzowanie proj. linli odw.ulicznego  istn. linig SN-30kV wykonad | Andrie] Kociolek

Oddzial w Krakowie, Wydziat | zgodnie z PN-E-05100-1/98 w zakiresie wymaganej odlegiosci

Dokumentacji pignowe] .

| stacjonarny | - Do wzgodnienia preedstawic profil skrzyiowania,
Whiioskodawea
Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentac]i Projektowe]
Padpis preewodmicrgoego nonedy
POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie | miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjne]
zgodnie 2 ustawy Prawe geadezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pdén. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 te]
ustawy w naradzie koordynacyjne] mogs wzlgd udzial rdwnied inne podmioty, ktdre mogg by zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdinosdci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w preypadku sytuowania czedci projektowanych

sleci na tych terenach.

2. Ninigjsze uzgednienie wykonano w oparciu o tresé mapy zasadnicze], ktdra mole nie zawierad projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podiegajgcych uzgednieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2101 z pdén. zm.) lub ztoionych na narade, a ktdre nie uzyskaly jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzgdzenia iabezpieczajgce te znaki craz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezy|ne i kartograficzne (Dz. L. 2 2017 r, poz. 2101 z pddn. zm.).

Strona 2 z2
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10.2. ZGODA GMINY NA REALIZACJE INWESTYCJI W PASIE DROGOWYM NR
RIR.7021.6.13.2019

WOIT GMINY EACKO
Lacko, dnia 18.04.2019 1.

RIR.7021.6.13.2019 data wptywu

AS571
Eco Energy Poland Mariusz Staniek (06 05. 0%
ul. Gérna 29 B G ——L J),Lq(_,
43 - 400 Cieszyn e :4 s

W odpowiedzi na zlozony wniosek w sprawie przebiegu - lokalizacji sieci
elektroenergetycznej napowietrznej oraz sieci kablowej w zakresie lokalizacji w pasie
drogowym:

drogi gminnej nr 291978 K ( dz. ew. nr 63 ) Lacko — Polna Kiczonki,

drogi gminnej nr 291773 K ( dz.ew. nr 372/1 ) Zarzecze — Na Glinik,

drogi gminnej nr 291780 K ( dz.ew. nr 489, 490/1, 491/3 ) Zarzecze — Na Pietruskie,
drogi gminnej nr 292075 K ( dz.ew. nr 978, 1045/2 ) Zagorzyn — Budze,

drogi gminnej nr 291666 K ( dz.ew. nr 632, 633 ) Obidza — Do Gawronskich,
drogi gminnej nr 291668 K ( dz.ew. nr 637/1 ) Obidza — Do Wielowskich,

drogi gminnej nr 292187 K ( dz.ew. nr 587) Kicznia — Wygony,

drogi gminnej nr 292181 K ( dz.ew. nr 452) Kicznia - Pod Papro¢

nalezy wykona¢ przy zachowaniu nastgpujgcych warunkéw:
1. Sie¢ energetyczng napowietrzng oraz kablowa nalezy wykonaé: zgodnie

z zalgcznikiem graficznym.
2 . Minimalna wysoko$¢ podwieszenia kabla energetycznego nad jezdng 6,00 m.

3. Sie¢ energetyczng kablowa przejscie pod droga wykona¢ metodg przepychu lub
przewiertu, bez naruszenia nawierzchni jezdni.

4. Minimalna glgbokoé¢ posadowienia kabla 1,20 m od istniejacej rzednej terenu (drogi)

5. Kabel energetyczny umiesci¢ w rurze ochronnej na catym odcinku lokalizacji sieci
w granicach linii rozgraniczajacych droge.

6. Teren w miejscu wlaczenia sieci przywrocié do stanu pierwotnego

7. W przypadku wystapienia kolizji z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej

koszt przebudowy sieci energetycznej pokryje wiasciciel sieci.

8. Zamiar wykonania robét nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu w terminie 7 dni przed
rozpoczgciem robot.

9. Zakonczenie robét nalezy zglosi¢ do tut. Urzedu celem przeprowadzenia odbioru
wykonanych robét.

Udzielam prawa do dysponowania czgscig nieruchomodci dz. ew. nr 63 w m. Lacko, dz.ew.nr
372/1, 489, 490/1, 491/3 w m. Zarzecze, dz.ew. nr 978, 1045/2 w m. Zagorzyn, dz.ew. nr
632, 633, 637/1 w m. Obidza, dz. ew. nr 587, 452 w m. Kicznia na cele budowlane zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia na budowe przedmiotowej sieci elektroenergetyczne;.

Urzad Gminy Lacko, 33-390 Lacko 445 tel, (18) 4140711 e-mail gmna/@ lacko.pl



Zgoda nie zwalnia wnioskodawey od obowigzku uzyskania dokumentéw
uprawniajacych do realizacji procesu inwestycyjnego, okreslonych w ogdlnie obowiazujacych
przepisach prawa budowlanego, ktdra po uplywie 3 lat od jej wydania traci waznosé.

Zalacznilk:

1. Zatgcznik graficzny

Otrzymujg :

1.Pelnomocnik: Mariusz Staniek
Eco Energy Poland
ul. Goéma 29 B

2.aa

Sprows prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail k majeskai acko pl

Urzqd Griny Lcka, 33-390 Lacko 445 (cl. (184140711 e-mail gminag lacko pl
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WOIT GMINY EACKO

Lacko, dnia 28.05.2019 1.

RIR.7021.6.13.2019

Eco Energy Poland Mariusz Staniek
ul. Gérma 29 B
43 -400 Cieszyn

drogi gminnej nr 291978 K (dz. ew. nr 63 ) Lacko - Polna Kiczonki,

drogi gminnej nr 291773 K (dz.ew. nr 372/1 ) Zarzecze — Na Glinik,

drogi gminnej nr 291780 K (dz.ew. nr 489, 490/1, 491/3 ) Zarzecze — Na Pietruskie,
drogi gminnej nr 292075 K (dz.ew. nr 978, 1045/2 ) Zagorzyn - Budze,

drogi gminnej nr 291666 K (dz.ew. nr 632, 633 ) Obidza - Do Gawronskich,
drogi gminnej nr 291668 K (dz.ew. nr 637/1 ) Obidza — Do Wielowskich,
drogi gminnej nr 292187 K ( dz.ew. nr 587) Kicznia — Wygony,

drogi gminnej nr 292181 K ( dz.ew. nr 452) Kicznia — Pod Papro¢,

drogi gminnej nr 291985 K (dz.ew. nr 255) Lacko - Lacko Pozogi,

drogi gminnej nr 291820 K (dz.ew. nr 360) Kadcza — Pod Goére Dolna,

drogi gminnej nr 291779 K (dz.ew. nr 487) Zarzecze — Przez Wies

Otrzymuja :

1.Pelnomocnik: Mariusz Staniek
Eco Energy Poland
ul. Géma 29 B

2. aa

Speawg prowadzi: Krystyna Majerska tel. (18) 4140733, e-mail ki jerskailacko pl
Urzad Gminy Lacko, 33-390 Lacko 445 tel, (18) 4140711 coma] Zmins@acko.pl
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10.3. WARUNKI PRZYLACZENIOWE

?c:res do korespondencji: ‘/\
AURCN Obstupa Klienta sp. z o.c ’ TAU RO N

ul. Lwowsia 23
40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 6050616
Krakéw, dn. 2019-02-08 Pan Mariusz Staniek
. 14, ul. Gérna 29 B
Nr warunkéw: WP/008628/2019/009R08 43-400 CIESZYN

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina tacko
tacko 445
33-390 LACKO

Obiekt: os$wietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu: Maszkowice
33-390 Maszkowice
numery dzialek: dz. 505/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2019-01-28.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2019-01-28, informujemy, ze zapewniamy przylaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;j:

Przytgcze 1: 2,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach,

IA.Wymagania techniczne - przytgcze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna nN, siup nr 1 (KRS153849), obwdd nr KRS8472/5
zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN Maszkowice 02 nr 8472.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zigczowo — pomiarowym, w Kkierunku instalacii
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyijséciu
przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie zlaczowo — pomiarowym, w kierunku
instalacji odbiorcy.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: wykonania przylacza napowietrznego przewodami AsXSn 4x16mm? ze
stupa nr 1 (KRS153849) do proj. zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK1e-1P-S umieszczonego
na wiw stupie,

b) w zakresie sieci: bez budowy,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: z proj. zestawu zigczowo-
pomiarowego zalicznikowo zasili¢ proj. skrzynie sterowania | o$wietlenie uliczne.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu; bezposredni,

b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
5. Zabezpieczenia giéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wylgcznik 1-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
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c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

6. Dia doboru aparatury, spodziewang warto$§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjqé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biemej, tg ¢ < 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ti. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej - 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw ftrwania przerw

jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych ~ 35 godz.,
« przerw nieplanowanych - 48 godz.
Ill. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydiuza si¢ na okres waznoSci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przylgczenia.

2. Przylgczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaklocen o poziomie wyzszym niz dopuszczaine, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne 2z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
wsprawie szczegGlowych warunkéw funkcjonowania systemu  elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz, 623, z p6zn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elekiroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pozniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”,

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z TAURON Dystrybucja S.A.: nie.

7. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkow przylaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowe| dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy 0 przylgczenie oraz speinieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przyigczenia | po wykonaniu niezbgdnych
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urzadzer elektroenergetycznych, kidrych realizacja nastapi na podstawie zawarte] migdzy stronami
umowy o przyigczenie — zapewnia dostawe energil elekiryczne] na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninlejsze odwiadczenie jest oswiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 usl,
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pdZniejszymi zmianami) | winno by
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznegj, o
ktdrej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz.1073 wraz z pdZniejszymi zmianami).

12 Whioskodaweca zobowigzany jest zglosic pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwdrczy oraz uzgodnié warunki potgczenia agregalu z zasilang instalacja, Polgczenie
to winno by& wykonane w sposdb wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucying
graz mozliwosé podania napiecia na sied dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAUROMN
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzac)i dostepne sa na stronie internetowe|
www. tauron-dystrybucia pl
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TAUROM Dystrybucja S.A,
Oadczial w Legnicy

Hracral

Zalgczniki;
Zatl. Nr 1 - projekt umowy o przpigczenie

MIF: 611 030 #8 00 REGON 230172215
Esaia] rakbadon ¢ Gopharatgk 550511250090 o
TR Dty bucia S5 S Separcey din Keakawa Ertrliniogtla
¥ Fodgorska Fib % Wy Azl Cospads ooy Kra awepo Se satru Sgdovsegn
31035 ratdur prct e e KRS PO0D0T73I32 wian tauron-dystrybucjapl

35



10.4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

36



