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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

Lp Wyszczegolnienie Jednostka llos¢
1 2 3 4
1. |Przebudowa napowietrznej linii oSwietlenia ulicznego stup/m 0/415m
2. |Montaz opraw oswietleniowych kpl. 4
3. |Wykonanie uziemienia Rus10Q kpl. 1




2. OPIS TECHNICZNY

2.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja pt.: Przebudowa sieci
elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m.

Kadcza wzdtuz drogi gminnej nr 291820K

2.2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wytrasowanie przewodu, doboér zabezpieczenh, ochrone
przeciwporazeniowg, sposob zasilania opraw oswietleniowych. Szczegdtowa
lokalizacja urzgdzen zostata przedstawiona na zatgczonym szkicu zagospodarowania
terenu (Rys. 1). Istniejgce stupy sg w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg

wymiany.

2.3.PODSTAWA OPRACOWANIA

e Aktualny podktad mapowy
o Woytyczne Inwestora,
e Opinia z narady koordynacyjne;j

e Obowigzujgce przepisy i normy

2.4.ROZWIAZANIE TECHNICZNE

2.4.1. Rozdzielnica i linia zasilajgca:

Pomiar energii elektrycznej znajduje sie w istniejgcej szafce SON zainstalowanej na
stupie nr linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 8187 KADCZA 02.
Miejscem dostarczenia energii elektrycznej sg zaciski prgdowe przewoddéw przytgcza
na odejsciu od linii zasilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy, miejscem przytgczenia

stup linii nn.



2.4.2. Obwody oswietleniowe:

Do zasilania projektowanych opraw oswietlenia zewnetrznego podwiesi¢ przewod
AsXSn 2x25 mm? na istniejgcych i wybudowanych stanowiskach stupowych.
Przewody na na zerdziach zelbetowych ZN realizowa¢ zgodnie z opracowaniem
LALBUM  LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami
izolowanymi Al 25+120 mm? Lnni Tom | — Linie napowietrzne niskiego napiecia z
przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach z Zerdzi
wirowanych typu ZN — Elprojekt Poznan dla PTP i REE.

Ponadto z uwagi, ze w obu liniach wystepujg stanowiska realizowane z Zerdzi
wirowanych E10 dla tych stanowisk w zaleznosci od przewodéw podwieszonych
stosowac sie do zaleceh podanych w Albumach Elprojekt Poznan — PTP i REE —
»LALBUM LINII NAPOWIETRZNYCH NISKIEGO NAPIECIA” z przewodami Al 25+95
mm? na zerdziach strunobetonowych wirowanych typu EPV i E — Tom Il — Linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i

AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typ EPV i E

2.4.3. Wysiegniki.

Wysiegniki montowane na stupach ZN nalezy wykona¢ z ocynkowanej metodg
ogniowa rury o srednicy zewnetrznej 48 mm grubos¢ scianki 2,9mm ,dtugos¢ wysiegu
1,5m. Do montowania wysiegnikéw na stupy typu ZN, nalezy stosowa¢ ocynkowane
uchwyty hakowe o dtugosciach dostosowanych do szerokosci stupa. Do montowania
wysiegnikdw na stupy wirowane typu E, nalezy zastosowac konstrukcje mocujgca
wysiegnik do boku stupa. Wysiegniki powinny posiada¢ zaciski PEN. Zacisk PEN
wysiegnika potgczy¢ przewodem typu AsXSn 1x25 mm2 z przewodem PEN linii

oswietleniowe;.

2.4.4. Oprawy oswietleniowe drogowe

Do os$wietlenia dobrano oprawy o mocy 51W LED o nastepujgcych parametrach:



PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza - szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy ?48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0 do 10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15°
(montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne - IKO8

szczelnos¢ komory optycznej - IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej - IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty - 55W
znamionowe napiecie pracy - 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami - 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il - zgodnie z projektem elektrycznym

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta swiatta - LED

minimalny strumien swietlny zrédet Swiatta - 7200Im

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES
LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym

pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych



e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe
pliki obliczeniowe

e rbéznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC+

o Dla oswietlenia zastosowac oprawy posiadajgce takie same cechy wzornicze i

parametry konstrukcyjne wyszczegdlnione na rysunku 1

Rys 1.

W przypadku stosowania opraw rownowaznych nalezy dostarczy¢ dokumenty

potwierdzajace spetnienie wszystkich parametréw jakosciowych i technicznych.




2.4.5. Tabliczki bezpiecznikowe

Dla kazdej oprawy na liniach napowietrznych izolowanych AsXSn nalezy zainstalowac¢

oddzielne izolowane gniazdo bezpiecznikowe z wktadkg topikowg BiWts-4A.

2.4.6. Przewody oswietleniowe.

Oprawy dla linii napowietrznej nalezy przytaczy¢ do tabliczek bezpiecznikowych

przewodem o izolacji polwinitowej typu YDY 2x2,5; mm? 750V.

2.4.7. Ochrona odgromowa i uziemienia

Jako ochrone odgromowg zastosowano odgromniki zaworowe typu A 660/5/B.
Odgromniki zainstalowac¢ na stupach wskazanych na schematach (Rys. nr 1) i uziemi¢
taczac czesSci podlegajgce uziemieniu bednarkg ocynkowang FeZn25x4mm.
Uziemienie wykonac jako szpilkowe typu TP 2x10 (Album LnNi). Wartos¢ uziemienia

nie moze przekroczy¢ 10Q.

2.5.0CHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako
ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano szybkie
wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na metalowych czesciach
stupa i oprawy. Metalowe czesci stupa nalezy podtgczy¢ przewodem ochronnym z

bednarka.



3. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie w celu
zebrania wszelkich informacji, ktére moga mie¢ istotny wplyw na obliczenie
ceny.

Zakupi i dostarczy na swoj koszt materialy potrzebne do realizacji przedmiotu
zamowienia.

Catos¢ Instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
a w szczegolnosci ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych. W miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac recznie z zachowaniem szczegolnej
ostroznosci. Prace przy sieciach istniejgcych wykonywa¢ pod statym nadzorem
uzytkownika z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Nalezy dba¢ o dobre
zabezpieczenie i oznakowanie miejsc prowadzonych robé6t. Po zakohczeniu robot
instalacyjno-montazowych, przed witgczeniem do eksploatacji Wykonawca jest
zobowigzany:

- wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodéw i kabli,

- sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt kabli zasilajgcych,

- wykonac pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- sporzgdzi¢ protokoty z powyzszych pomiarow.

- dostarczy¢ do zamawiajgcego zestawienie zapotrzebowania w energie dla kazdego
obwodu w celu dostosowania zamawianej mocy do obcigzen po modernizacji. Generalny
wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji powykonawczej, ktora
uwzglednia wszelkie zmiany wynikle, wprowadzone izatwierdzone w trakcie
wykonywania robaét instalacyjnych.

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzecC: protokoty pomiarowe instalaciji
elektrycznych wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z badan odbiorczych,
karty katalogowe, certyfikaty, dokumenty techniczno-rozruchowe, atesty, aprobaty,
instrukcje obstugi materiatow, urzadzen, elementow osprzetu zastosowanych

w obiekcie,



Zgodnie z ustawg o zamowieniach publicznych dopuszcza sie materiaty innych
producentow z zastrzezeniem, ze muszg spetnia¢ wymogi projektu i by¢ jakosciowo
i technicznie nie gorsze od przyjetych.

Wszelkie zmiany materiatldw nalezy uzgodni¢ przed zamoéwieniem
z Zamawiajagcym oraz Projektantem przedstawiajac karty katalogowe,
atesty, obliczenia fotometryczne, prébki materiatlow w postaci wzoréw oraz
inne dokumenty gwarantujace niepogorszenie parametrow

wytrzymatosciowo-oswietleniowych.

Ponizej przedstawiono uwagi, zalecenia i wymagania ogolne zwigzane z wykonaniem
robét montazowych zgodnie z niniejszg dokumentacijg projektowa:

1. Roboty budowlane oraz prace montazowe muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowany personel, bezwzglednie konieczne jest przestrzeganie
przepisow BHP;

2. W przypadku wystgpienia rozbieznosci lub nieécistosci w ktérymkolwiek z
elementow wchodzgcych w sktad catosci dokumentacji w stosunku do
pozostatych konieczny jest kontakt z projektantem w celu wyjasnienia problemu
lub niescistosci;

3. Generalny wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedow,
uchybien, opuszczen w niniejszej dokumentacji projektowej, po wykryciu ich
obecnosci konieczne jest bezzwtoczne powiadomienie projektanta w celu
dokonania poprawek lub odpowiednich zmian;

4. Generalny wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzgdzen instalacyjnych oraz robét montazowych nie zawartych w niniejszym
opracowaniu w sposéb zapewniajgcy prawidiowe dziatanie i petng
funkcjonalnos¢ instalacji elektrycznej;

5. W fazie poprzedzajgcej gtébwne roboty instalacyjne generalny wykonawca ma
obowigzek doktadnego zapoznania sie z dokumentacjg projektowa,
szczegodlnie w kwestii miejsc wspodlnych styku roznych instalacji oraz
skrzyzowan lub kolizji;

6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych miejsc kolizji elementéw réznych
instalacji konieczne jest powiadomienie inspektoréw nadzoru i projektantow w

celu wyjasnienia powstatych problemow, samodzielne dziatania w sensie



wykonania prac demontazowych bez stworzenia planu koordynacyjnego oraz
zgtoszenia problemu obcigzajg finansowo generalnego wykonawce;

Projektant instalacji elektrycznych nie jest odpowiedzialny za zmiany
wprowadzone w trakcie roboét na placu budowy przez przedstawiciela inwestora
po zakonczeniu procesu projektowego, réznice wynikajgce z uszczegodtowienia
poszczegodlnych rozwigzan uzytkowo-funkcjonalnych oraz technologicznych;
Ewentualna mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w stosunku do rozwigzan
szczegotowych zawartych w niniejszym opracowaniu musi by¢ skonsultowana
z projektantem instalacji elektrycznych oraz zatwierdzona w sposéb pisemny;
Materiaty instalacyjne lub budowlane uzywane w trakcie realizacji rob6t muszg
posiada¢ znak CE, deklaracje zgodnosci do stosowania na terenie UE oraz
atesty, by¢ zgodne z PN;

10. Materiaty instalacyjne zawarte w dokumentacji projektowej (na rysunkach lub w

11.

zestawieniu materiatébw gtownych) nalezy traktowaé jako wzorcowe; proba
ewentualnej zmiany na rownowazne odpowiedniki zaproponowane przez
generalnego wykonawce musi zostaé zaakceptowana przez projektanta,
wykonawca ponadto jest zobowigzany do przedstawienia do oceny
odpowiedniej dokumentacji technicznej zamiennikbw wraz z probkami
materiatowym, konieczna jest szczegotowa weryfikacja parametrow oraz
ewentualne wprowadzenie korekty w kwestii zasilania w energie elektryczng.;
Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6ot w kwestii
prowadzenia tras lub przebiegu sieci nie majgce wptywu na parametry
techniczne zastosowanych elementow nalezy uzgodnic¢ jedynie z inspektorem

nadzoru;

12.W sytuaciji rozpoczecia wykonywania robaot instalacyjnych na placu budowy w

okresie 12 miesiecy od daty opracowania dokumentacji projektowej konieczna
jest jej weryfikacja w zakresie zastosowanych materiatéw, osprzetu, urzadzen

oraz rozwigzan technicznych.

13.Na czas prac zwigzanych z przebudowg nalezy wykonac projekt organizacji

ruchu.

14.Prace ujete w niniejszym projekcie muszg by¢ wykonywane przez osoby

posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe oznakowanie terenu

robét, prowadzenie ich z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP

11



oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia roboét
mozliwos¢ bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodow w

rejonie prowadzonych robot.

16. Wszelkie napotkane urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowac szczegding

17.

ostroznosé¢ przy zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W
razie potrzeby wykonacC przekopy kontrolne. Skrzyzowania i zblizenia z
istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac¢ sprzetem recznym. Istniejgcg siec
energetyczng nN nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-
003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable ostania¢
rurami dwudzielnymi.

Po zakonczeniu wykonywania robdét nalezy doprowadzi¢é wszystkie
nawierzchnie (drogowe, piesze i zielone) do stanu pierwotnego oraz
uporzgdkowac teren. Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji ziemi, gruzu

i innych pozostatych po wykonaniu robot.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE
(Wyniki obliczen znajdujg sie w tabeli)

4.1.OBLICZENIE CALKOWITEJ MOCY ZAINSTALOWANEJ (BILANS MOCY)

Obwdd oswietleniowy istn. + pro;j. - 600 + 4x55W = 820W

Do obliczen przyjeto moc zapotrzebowang
P, :ki ‘kj P,

gdzie:
- ki — wspétczynnik jednoczesnosci (przyjeto=1)

- kj — wspétczynnik rozruch (przyjeto 1,6 dla opraw sodowych i 1,8 dla opraw LED)

4.2.DOBOR PRZEWODOW | ZABEZPIECZEN

e Sprawdzenie doboru przewodu zasilajgcego projektowany obwod oswietleniowy:

_15-P,

1
i U -cosep

=10,4A

Projektowany przewod AsXAn 2x25mm? musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

gdzie:
1, - prad obliczeniowy

I, - prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego

1, - prad zadziatania urzadzen zabezpieczajgcych
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I, - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata zabezpieczonych przewodow
Dopuszczalna obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodu AsXSn 2x25mm? wynosi
1,=112 A. Linia zasilajgca obwdd os$wietleniowy zabezpieczona jest wktadkg

bezpiecznikowg DIl gF 20A.

10,4<20=112
32<162,4
Warunki sa spetnione

4.3.SPRAWDZENIE DOBRANYCH PRZEWODOW NA WARUNEK SPADKOW
NAPIEC

Sprawdzenia dokonano dla najdalej oddalonego stupa, spadek obliczono wg wzoru:

200
AU, = > Pl
% ]/‘S'Uz z i 1

gdzie:
AU, - procentowy spadek napiecia

y - konduktywnosc¢ przewodu

S — przekréj przewodu
P.— moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu

/.- i-ty odcinek obwodu

AUy, = AUy, 50y + AU,

o projStro

=1,3%+0,2=1,5%<5%

Warunki sg spetnione
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4.4. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

AsXSn 2x25 mm? istn. stup
P-10/ZN
nr112 YDY 2x1,5mm?
=
474m 5m
A B

Obliczen dokonano na podstawie danych jak w tabeli:

Prad wylaczeniowy dla:

- wktadki bezpiecznikowej DIl gF 20A dla czasu zadziatania t>5s  1a=48A

e Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej zwarcie w punkcie A dla

zabezpieczenia obwodu oswietleniowego DIl gF20A

Element petli zwarciowej Rjed Xjed L R X
t Q /km| Q /km km Q Q
- transformator 160 kVA 0,0162| 0,0469 | 0,001 | 0,016 | 0,047
- kabel YDY 2x1,5mm2 121 0,005 | 0,121 | 0,000
- przewdd AsXSn 2x25 mm2 1,2 0,09 | 0,474 | 1,138 | 0,085
Re= 1,275 Q
Xk= 0,132 Q
Z, =R}+X}= 1282 Q
0,8-U
J =—=—_"0_
k Z, 1436 A
101,9>48
I, >1,

Warunki sg spetnione
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4.5.SPRAWDZENIE WYTRZYMALOSCI ISTNIEJACYCH SLUPOW

Obliczenia dla stupa P-10,5/2,5 nr 105, wytrzymatos¢ stupa 250 [daN]::

Pu=2/3 * Np + Nr = 2/3 * 213= 142[daN]
Pz=27+46+38=111 [daN]
Puw= V(Pu? + Pz2) = 180,23 [daN] < 250[daN]

Obliczenia dla stupa P-10/ZN nr 112, wytrzymato$¢ stupa 227 [daN]:
Pu= Np + Nr = 213[daN]

Pz=27+47=74 [daN]
Puw= V(Pu? + Pz2) = 225 [daN] < 227[daN]

Warunek jest spetniony
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5. ZESTAWIENIE MATERIALOWE

8uwl8_|5-8_[3R[2 2T ¥ [2 2o s
) T D] ] ] D] D] D] D] D =
20l5529|25|2 5|2 [z S22 ElS 8 N
2222 512 817 312 312 T|E 8P 5 &
Salstls z|s sl 5l€ Bl | 5|3
L.p.[Materiaty: e i e e O < o e e
ELEMENTY GLOWICY SLUPA
1]Hak wieszakowy SOT 21.16 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 8
2|Hak wieszakowy SOT 21.116 szt 1 1
3|Uchwyt przelotowo - narozny SO 130 szt 1 1 1 1 1 1 1 1 3
41Uchwyt odciggowy SO 274S szt 1 1
5]Ostonka konca przewodu PK 99.025 szt 2 2
6]Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt 1 1
7[Zestaw do zakfadania uziemien SZT T T
ELEMENTY OSWIETLENIA
8]Oprawa LED o mocy 51W kpl 1 1 1 1 4
9|Wysiegnik do oprawy 1,5m/1,0m/10° szt 1 1 1 1 4
10[Hak mocowania wysiegnika na stup ZN kpl 1 1 1 1 4
11|Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 szt 1 1 1 1 4
12|Zacisk odgatezny SL11.118 szt 2 2 2 2 8
13|Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1 1 1 4
14|Bezpiecznik BiWts 4A szt 1 1 1 1 4
15]Przewod YdY 2x1,5mm?2 szt 5 5 5 5 20
UZIEMIENIE | ODGROMNIKI
16]Odgromnik A 660/5/B szt 1 1
17[Przewod AsXSn 1x25mm™ m 2 2
18|Koncowka kablowa Al. 25xM10 szt 1 1
19|Bednarka FeZn25x4mm m 30 30
20] Tasma stalowa COT37+klamerka COT36 [kpl | 10 10
21]|Zacisk uziemniajgcy srubowy szt 1 1
22| Zacisk odgatezny SLIP 12.05 szt 1 1
23|Pret 5/8" o dt.1,5m szt | 12 12
24| Gtowica szt | 4 4
25|Zigczka 5/8” szt 3 3
26| Grot stalowy 5/8" szt | 4 4
2/7|Uchwyt koncowy 5/8" szt | 4 4
28|Uchwyt krzyzowys/8" szt | 4 4
29| Ztgcze kontrolne kpl 1 1
ELEMENTY WSPOLNE
30|Przewod AsXSn 2x25mm™ m | 4814247143 [ 4346 [ 47 ]46] 53] 415
31| Zaciski dwustronnie przebijajgce i1zolacje |[szt 2 | | | | | | | | 2
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6.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej
0.4kV w zakresie oswietlenia zewnetrznego w m.
Kadcza wzdiuz drogi gminnej nr 291820K

m. Kadcza,
dz. nr 430, 431/1, 437, 439, 440, 442/1, 444, 445, 446/4,
446/2, 447/2, 448, 451, 452, 453, 459, 461, 472/3, 472/2,
469/1, 473/1, 474, 475 obr. 0014 Kadcza j. ewid. 121009_2
gm. Lacko

Gmina Lgcko
tacko 445, 33-390 Lacko

ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

mgr inz. Jerzy Pajak
Nr. upr. 198/2001

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzenh elektrycznych
i elektroenergetycznych
ECO ENERGY POLAND
UL. GORNA 29B 43-400 CIESZYN
TEL 33 444 73 23 TEL.KOM 663 285 231

Cieszyn, grudzien 2018 — pazdziernik 2019
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Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie
oswietlenia zewnetrznego w m. Kadcza wzdtuz drogi gminnej nr 291820K
1. Projektowany zakres robot.

1.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia

zewnetrznego w m. Kadcza wzdtuz drogi gminnej nr 291820K

2. Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy.

2.1 Czynna linia napowietrzna niskiego napiecia.

2.2 Drogi publiczne.

3. Istniejgce obiekty stwarzajgce zagrozenie na budowie.
3.1 Zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym (2.1).

3.2 Niebezpieczenstwo upadku z wysokosci (2.1).

3.3 Niebezpieczenstwo wypadkow drogowych (2.2).

4. Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie.

4.1 Niebezpieczenstwo upadku z wysokos$ci podczas montazu opraw oswietleniowych

i wysiegnikéw na stupach nn.

4.2 Niebezpieczenstwo wypadkdéw drogowych podczas prac i transportu materiatéw w

pasie drogowym.

5. Instruktaze bhp na budowie.

Zalecam kierownikowi budowy przed rozpoczeciem prac przeprowadzenie

instruktazu stanowiskowego z brygadg w celu omdwienia zakresu robot, kolejnosci

wykonania prac i zagrozen wystepujgcych na budowie.

Brygadzista kierujgcy zespotem jest zobowigzany do poinstruowania brygady
codziennie o zakresie planowanych prac w danym dniu, wyznaczenia zadan
poszczegolnym monterom, sprawdzenia stanu narzedzi, sprzetu ochronnego i
zabezpieczajgcego. W szczegolnosci dotyczy to wykonywania prac na wysokosci.

6. Srodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.

6.1 Wszyscy czionkowie brygady majg obowigzek przestrzegania przepisow bhp,
polecen brygadzisty, kierownika budowy oraz inspektorow majgcych prawo do
kontroli budowy. Brygadzista i monterzy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do wykonywania prac. Pomocnicy monteréw muszg mie¢ zapewniony

nadzér przez wykwalifikowanych monteréow i nie mogg wykonywacC prac

samodzielnie.

6.2 Stosowac zgodnie z instrukcjami obstugi i uzytkowania sprawne i dopuszczone do
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uzywania: sprzet ochronny, zabezpieczajgcy, narzedzia i sprzet mechaniczny.

6.3 Prace na linii kablowe] elektroenergetycznych nN prowadzi¢ po uprzednim

wytgczeniu napiecia, termin i czas wylgczenia uzgodni¢ z Rejonem

Energetycznym. Do tych prac mozna przystgpi¢ wytgcznie po przygotowaniu

miejsca pracy i dopuszczeniu do prac przez pracownikow energetyki zawodowej

ww. wymienionej jednostki, oraz zgodnie z:

a)

b)

h)

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie i budowa.

PN-EN 60865-1:2002 (oryg.) Obliczenia skutkéw pradoéw zwarciowych. Czes¢ 1:
Definicje i metody obliczania.

PN-EN 60909-0:2002 (oryg.) Prady zwarciowe w sieciach tréjfazowych pradu
przemiennego. Czesc¢ 0: Obliczenia praddw.

PN-E-04700: 1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych.

,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepie¢" - opracowanie pod
patronatem PTPIREE Poznan 2005 rok

Przepisami BHP - obowigzujgce przepisy w zakresie Organizacji Bezpiecznej

Pracy w Energetyce.

6.4 Teren robot zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

6.5 Prace i sposOb zabezpieczenia terenu robot w pasie drogowym uzgodni¢ we

wiasciwym Zarzgdzie Drog.
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Cieszyn, grudzien 2018 — pazdziernik 2019
7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane

zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 oswiadczam jako projektant, ze dokumentacja pt.:
Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0.4kV w zakresie oswietlenia
zewnetrznego w m. Kadcza wzdtuz drogi gminnej nr 291820K w m. Kadcza,, dz. nr
430, 431/1, 437, 439, 440, 442/1, 444, 445, 446/4, 446/2, 447/2, 448, 451, 452, 453,
459, 461, 472/3, 472/2, 469/1, 473/1, 474, 475 obr. 0014 Kadcza j. ewid. 121009_2
gm. Lacko, j. ewid 121009_2 gm. Lacko wykonanej dla Gmina tgcko ,kacko 445, 33-
390 tgcko sporzgdzono zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, uzyskano wszelkie wymagane uzgodnienia oraz jest kompletna i
uzyteczna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC oraz jest projektem obiektu
budowlanego o prostej konstrukcji i w zwigzku z tym nie zachodzi obowigzek
sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnosci z przepisami przez osobe posiadajgcg

uprawnienia budowlane zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

podpis- pieczatka
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8. SPIS RYSUNKOW

L.p. | Nazwa Nr rysunku Nr strony
1 Projekt zagospodarowania terenu RYS 1 Str. 23
2 Schemat elektryczny RYS 2 Str. 24
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9. ZALACZNIKI

9.1.PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
6630.346.2019

STAROSTA NOWOSADECKI Nowy Sacz, dn. 10.04.2019 .
33-300 Nowy Sacz, ul. Strzelecka 1, tel.
(018) 41-41-890, fax (018) 41-41-888

Znak sprawy: 6630.346.2019
ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE)J
z dnia 10.04.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz.

725z péin. zm.) Podstawa prawna: art.28b - art.28f ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z
2016, poz. 1629 z pdin. zm.)

Przedmiot narady:: OSWIETLENIE ULICZNE NAPOWIETRZNE DROGI GMINNE)J
% S

Lokalizacja:' -
Je Obreb: Kadcza, dz.: 360
T ' : ECO ENERGY POLAND MARIUSZ STANIEK ul. Gérna 29b, 43-400
Whioskodawca: | A
| Cieszyn
lnwestor: GMINA tACKO tacko 445, 33-390 tacko
Przewodnlczacy Damian Tokarczyk
} Miejsce narady Nowy Sacz
. Sposéb przeprowadzenla narady:  stacjonarny
{ Data wptywu: y 08.04.2019r.
Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami
Y T s W o = |
Lp. | i Imig i nazwisko uczestnika |
|| Sposobuczestnictwa | Uwagi
1 | ORANGE POLSKA S.A., - W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcymi urzgdzeniami Jacek Bakota

Zarzadzanie Zasobami Siecii | Orange Polska, zachowaé normatywne odlegtosci zgodnie z
IT, Dziat Zarzadzania Zasobami | obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. nr

Infrastruktury i Obstugi 219z 2005 poz. 1864 oraz normg zaktadowg ZN-15/0OPL-
Klienta w Krakowie 004.Zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 1.0m od napowietrznej sieci
Alfreda Dauna 60 . telekomunikacyjnej i jej podbudowy stupowej.

30-629 Krakow |

elektroniczny .- W miejscach skrzyzowan i zblizer z urzadzeniami

telekomunikacyjnymi prace prowadzié recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim
przedstawiciela OPL.

i - W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych
odlegtosci od istniejacych urzadzeri telekomunikacyjnych nalezy
wystapic o warunki techniczne do Orange Polska Dziat Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie, ul. Dauna 66,
30-629 Krakéw. e-mail:
ZZSS.przebudowa.infrastruktury.Krakow@orange.com

'~ Przed planowanym rozpoczeciem robét nalezy wystapi¢ z wnioskiem
o realizacje nadzoru wtascicielskiego wg zasad pracy na
linfrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;j
‘www.orange.pl/wniosekonadzor

| - Kazde wejscie na infrastrukture wtasnosci OPL bez ztozonego
wniosku o nadzér wascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i
zgtaszane do organdw scigania oraz Paristwowego Inspektora Nadzoru
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6630.346.2019

Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag catoé¢ kosztéw
zwigzanych z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem
istniejacych urzadzer telekomunikacyjnych poniesie Inwestor

(Wykonawca).
2 |PS.G.SP. Z 0.0. Oddziat - Uzgodniono bez uwag. Krzysztof Koncewicz
Zaktad Gazowniczy w
Krakowie, Gazownia w
Nowym Saczu
stacjonarny
3 | TAURON Dystrybucja S.A, - Uzgodniono bez uwag. Andrzej Kociotek

Oddziat w Krakowie, Wydziat
Dokumentacji
stacjonarny

4 | Wéjt Gminy tacko

- Pismo RIR.7021.6.13.2019

Whnioskodawca

ECO ENERGY POLAND
MARIUSZ STANIEK

POUCZENIE:

Przewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowe;j
Z up. RTY

mgr in Damian Tokarczyk
Kic rownik PgMatoweneOdrodka
ezvine] | Kartegraficznej

Podpis przewodniczgcego narady

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z pdin. zm.). W myél art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzia¢ udziat rowniez inne podmioty, ktére moga byé zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajace terenami zamknigtymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzeri podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. 22018 r. poz. 725 z p6in. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomyéinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z péén. zm.).

Strona2z2
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9.2. ZGODA GMINY NA REALIZACJE INWESTYCJI NR RIR.7021.6.13.201

WOIT GMINY LACKO
Lyeko, dnia 16.09.2019 1.

RIR.7021.6.13.2019

Eco Energy Poland Mariusz Staniek
ul. Gorna 29 B
43 — 400 Cieszyn

W nawigzaniu do pisma RIR.7021.6.13.2019 z dnia 18.04.2019 przedmiotowe pismo
uchylam na poczet pisma RIR.7021.6.13.2019 z dnia 16.09.2019 r
Wyrazam zgode do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane dzialek nalezgeych
do Gminy Lgcko zlokalizowanveh w obrebie drig:
- drogi gminnej nr 201978 K, drogi gminnej nr 291773 K, drogi gminnej nr 201780 K, drogi
gminnej nr 292075 K, drogi gminngj nr 291666 K, drogi gminnej nr 201668 K, drogi gminnej
nr 292187 K, drogi gminnej nr 292181 K, drogi gminnej nr 291985 K, drogi pminnej
nr 291820 K, drogi gminnej nr 291779 K, drogi gminnej nr 291735 K, drogi pminnej
nr 291890 K
oraz na umieszczenie sieci elektroenergetyeznej napowietrznej oraz sieci kablowej w pasie
drogowym:
- drogi gminnej nr 291978 K, drogi gminnej nr 291773 K, drogi gminnej nr 291780 K, drog
gminnej nr 292075 K, drogi gminnej nr 291666 K, drogi gminnej nr 291668 K, drogi gminnej
nr 292187 K, drogi gminnej nr 292181 K, drogi gminnej nr 291985 K. drogi gminnej
nr 291820 K, drogi gminnej nr 291779 K, drogi gminnej nr 291735 K, drogi gminnej
nr 291890 K.

Prace nalezy wykonaé przy zachowaniu nastepujacyech warunkow:
1. Minimalna wysokos¢ podwieszenia kabla energetycznego nad jezdnia 6,00m
2. Sie¢ energetyczny przejicie pod droga wykonaé metoda przepychu lub przewiertu, bez

naruszania nawierzchni jezdni.

3. Minimalna plebokoié posadowienia kabla 1,2 m od istnigjacej reednej terenu (drogi).
4. Kabel energetvcomy umiescié w rurze ochronnej na calej odcinku lokalizacji sieci

w granicach linii rozgraniczajgcych droge.

Teren po wykonanych pracach preywrocié do stanu pierwotnego,

6, W przypadku wysigpienia kolizji z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej,
koszt przebudowy sieci energetycznej pokryje wlasciciel sieci.

7. Zamiar wykonania robot nalezy zglosié do tut. Urzedu w terminie 7 dni przed
rozpoczeciem robot

8. Zakonczenie robot nalezy zglosié do tut, Urzedu celem przeprowadzenia odbioru
wykonanych prac.

Lh

Otrzymuia :

1. Pelnomocnik: Mariusz Staniek

Eco Energy Poland [\ —
ul. Girna 29 B, 43 — 400 Cieszyn | |

2. 88

Spranwg prowndzi: Krvstyna Majerska el {18) 4140733, e-mail k majerskagiilacka, pl

Uregd Geneny Lycke, 33-390 Locko 445 sl (1834140700 e-mail gemaifacko.pl



9.3 WARUNKI TECHNICZNE
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ol #” TAURON

33-300 Mowy Sace POLSKA ENERGIA
Mowy Sgcz, dn. 31.10.2016 ., Eco Energy Poland

Ul. Gérna 298
TOS/NMKEF2018-10-31/0000002 43-400 Cieszyn

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO

Cdpowiadajac na zlkozony wniosek w sprawie wyrazenia zgody na zabudowe dodatkowych opraw
péwietlenia ulicznego wraz z przewodem w migjscowoscd Kadoza dz. 475 - zasilanie ze stagji trafo nr KRS8187
Kadoza 02 w ramach istnisjacego przydzialu mocy, podajemy penite] warunki techniczne rozbudowy z sieci
oéwietleniowej eksploatowanej przez TDS 5.A.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelnic nastepujace warunki:

1. Migjscem preylaczenia do siecl beds zaciski pradowe na stupie nr KRS293689 zasilanym 2e stag) transf,
Kadecza 02 KRSB187 w kierunku projektowanaj instalacil.

2. Miejsce rozgraniczenia wiasnosci miedzy TAUROM Dystrybucja Serwis 5.4, a podmiotemn przylgczanym
pozosiag zacizki pradowe na slupie nr KRS293689 zazilanym ze stac)i transf Kadcza 02 KRS8187 .

3, Przylgczanie do istniejgoe] sieci bedzie wymagaio:

a2 Dobudowy przewodu ofwistlenia ulicznego typu AsXSn 2x25 od stupa nr KRS528368%8 dla zasilania
projektowanego ofwietlenia, oraz dobudowy opraw ofwietlenia ulicznega,

b, Ze strony eksploatatora urzgdzen zalecamy:

« N dotyczy.
4, Ma caly zakres prac nalezy opracowad kompletng dokumentacie techniczng | prawna;

a, Skiadajaca sie z tomu budowlanego, wykonawczego, kifry nalery przedstawid do uzgodnienia
W pierwszej kolejnosci u Inwestora (przysziego wiasciciela) a nastepnie w Biurze Obslugi Oswietlenia
Krakow (NMEK) oraz uzyskat wymagane prawemn uzgodnienia | decyzje adminisiracyjne,

b. Dokonat obliczen doboru zabezpieczen przedlicznikowych, obcigzalnosci slupow | przewoddw oraz
skutecznosci ochrony prieciwporateniows] | spadku naplet na Koncu projektowansgo obwodu
oswietlenia. Wykonad uziemienia na kodcu obwadu,

c. Malezy dolgczyé schemat jednokreskowy calego obwodu oswistlenia - acznie z punktem zasilania
| nowymi urzadzeniami.

d. Projekt nalezy sporzadzic | przekazac w wers|i elekironiczne] | papierowe|.

e W przypadku Kolizfl projektowansgo obiektu 2z istnleigoymi urzgdzeniaml slektroensrgetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocit sig do ich wiasciciela z wnioskiam o okreskenie warunkow przebudowy
tych urzgdzen.

Il. Informacje dodatiowe do preytgezanych urzgdzen:

1. Instalacie przylaczanego obiektu od miejsca przylgczenia urzgdzen elektroenergetycznych
Whnioskodawea winien wykonad we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i narmami
prawa budowlanego dla urggdzen elektroenergetycznych. Termin realizacii zadania zwiazanego
z preylaozeniem projektowanych elementow sieci uzgodnic £ wiasciwg terytoralnie Jednostkg Tersnows
TAURON Dystrybucja 5.4

2. Prace przy urzgdzeniach oswielleniowych powinny byd wykonywane przez firme dzialajgcg w branzy
elekiryczngj, przez pracownikéw posiadajacych ocdpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgeymi
normami | przepisami.

3. Prace przytaczenia do sieci nalezy wykonac metods prac pod napigciem (PPN). Informujemy, ke prace
PPN na sieci bedacej whlasnoscia TD S.A moga wykonywad tylke osoby posiadajgce slosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TALURON Dystrybucia S A

4. W przypadku Konieoznosci uzyskania wylaczenia sieci nalezy uzyskac zgode na wymagane odpatne
wytaczenia odpowiednich urzgdzen oraz ustalic nadzor siuzb energetycznych z wlasciwe] terytoriainie
Jednostki Terenowe] TAURON Dystrybucja 5.4,

TALIRG®| Qiysteyturia Senads S & BB £35S e, RESO ) SHC G 1A

Bl Possiatiod Splach 20 Hiowtm rakiaciow he rhesongd S06 8k 173,00 2

LA-114 Weolian i Nioonoey Cainoole- & Fabipoarg) e Winchae a

el SBH 71 BN AT AR T« TTRES 5 Ll 1 Vo] Gorrodar s Mg pee Roeom Sat o oegn

rowTetaial v o dySingl e potppnas (e RS 00061 78S W cerais. Euren -dy st rytiutja pl
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& O wszelkich odstepstwach od dokumentacii nalezy powiadomié nadzor inwestorski | autorski celemn
dokonania niezbedne| korekty w dokumentacji — dotyczy kolizji z uzbrojeniem podziemnym odikrytym

w frakcie prowadzenla robdt ziemnych,

6. Po zakofczeniu rozbudowy oSwietlenia nalezy uvaktualnié mapy geodezyjne z naniesieniem tychze
da Panstwowych Zasobdw Geodezyinyeh — o ile jest to wymaganes.
7. Po zakoficzeniu prac nalexy wykonac stosowne pomiary | dostarczyd protokoly tych pomiardw razem

z dokumentacia powykonswezs do TAURON Dystrybucia Serwis 5.4, Biuro Obsfugi Oswistienia Krakow

M.
a8, L‘Eylaczeniedﬂ sieci moie nastgpic po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych urzgdzen.

W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozyd pisemny wniozek o dokon

wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do MWytycznych w sprawie odbiorow | sprawdzer

urzadzen elektroenemelycznych | siecl dysirybucyingl w TAURON Dystrybucia S.A"

8. Nowe urzadzenia przylgczane do sieci beda stanowié majgtek UG | bedg eksploatowane przez TDS 5.4,

10.Przylgczane przez Whicskodawee urzadzenia nie mogg wprowadzat do sieci lub instalacii innych
udythownikow systemu zakidced o poziomie wyEszym niz dopuszczalne, okredlone w przepisach (np.
wahania napigcia lub odksztalcenia jego przebieguy).

11.Okredlony sposch zasilania nle zapewnia bezprzerwowe| dostewy energll elekiryczne), Urzgdzenia
wymagajgce zasilania bezprzerwowego naledy zaopatrzyt we wiasne, niezalezne irddic energf,
podiaczone w sposab uniemeiliwiajacy podame napiecia na sked oswistlenia ulicznego.

12 Przewdd zasilajacy i oprawy naledy oznaczyd zgodnie 2 nizej wymienionymi wymogami,

« Oznacznik do obcego urzadzenia winien by mocowany za pomaocy opasek zaciskowych z tworzywa
odpornego na UY. Pole opisowe cznacznika o wymiarach okolo 150x100mm w kolorze 2déHym
odblaskowy lub innym jasnym,

+ Migjscem cznakowania winny byS w przypadku opraw oswietleniowych — wysiggnik lub oprawa
z wykorzyatanlem oznacznika kKtbrego wzor jest nizej przedstawiony, w preypadku przewoddw i kabli
— przy wyjsciu ze stagji transformatorowe| lub punkiu zapalania o ile obwéd ofwietienia w catodcd jest
obcy, 8 w pozostalych przypadkach w misjscu podzialy wiasnoscl naledy oznaczys Za pomocg opask
termokurcziiwe] o diugogci 30 cm,

s W przypadky zabudowy szafy SON nalezy na je| drawiach zamontowad tabliczke takg sama jak na
wysiggniku oprawy, fj. zgodnie 2 wzorem nizej przedstawionym.

O
- \WEASNOSC
UG

Waznosst ninigjszych warunkdw ustala sig na okres dwoch |at od daty ich wydania.

taczymy wyrazy szacunku
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Nowy Sacz, dn. 06.11.2019r. Eco Energy Poland
Ul. Garna 298
43-400 CIESZYN

TDS/NMK/2019-11-06/0000013

Dotyczy: uzgodnienia projekiu budowlano-wykonawczego

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 listopada 2019 roku (data wplywu do TAURON Obsluga
Klienta Sp. z v.0. 6 listopada 2019 roku) uprzejmie informujemy, 2e dostarczony projekt
budowlano-wykonaweczy zostal sprawdzony w zakresie zgodnosci z wymaganiami TAURON
Dystrybucja S.A. i TAURON Dystrybucja Serwis S.A. oraz wydanymi warunkami technicznymi
rozbudowy sieci oswietlenia drogowego z dnia 31.10.2019 roku.

Tytut: Budowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej 0,4kV w zakresie oswietlenia
zewnetrznego w m. Kadcza w pasie drogi gminnej nr 291820K

Biuro projektowe: Eco Energy Poland adres: ul. Gérna 29B, 43-400 Cieszyn

Projektant: Jerzy Pajak

Inwestor: Gmina Lacko, adres: 33-390 Lacko 445

Data opracowania projektu: lipiec 2019r.

Ponadto informujemy, Ze:

— rozwigzania techniczne ujete w projekcie winny byé zgodne z obowigzujgcymi standardami
technicznymi w TAURON Dystrybucja S.A. | TAURON Dystrybucja Serwis S.A.,

~ w sposob trwaly i widoczny oznaczy¢ w miejscu podpigeia do sieci TD S.A. przewdd
oswietlenia ulicznego bedgcy wiasnoscia Gminy pomaranczowg opaska termokurczliwa o
diugosci 30 cm, oraz oprawy osSwietlenia ulicznego zgodnie z przyjetymi zasadami
(zalacznik nr 1),

— dotaczy¢ projekt w wersji elektronicznej na plycie CD,

— wykonawca robot przed przystapieniem do nich powinien dokonaé zgloszenia pracy
w Regionie SN i nN Gorlice,

~- po wykonaniu instalacji oswietlenia ulicznego, prace nalezy zglosic do sprawdzenia
technicznego przez pracownikow Biura Obslugi Oswietlenia Krakow (NMK),

— waznosc sprawdzenia ustala sig na okres jednego roku od daty niniejszego pisma,

— po utracie waznosci technicznych warunkéw rozbudowy oswietlenia drogowego, TDS nie
jest zobowigzany do sprawdzenia projektu wykonawczego na identycznych warunkach,
TDS moZe wymagacd przeprojektowania sprawdzonej uprzednio dokurmentacji,

— niniejsze uzgodnienie nalezy dolaczy¢ do wszystkich egzemplarzy dokumentacii.
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Ponadto podajemy do wiadomosci, iz uruchomienie dobudowanego oswietlenia
mozliwe jest po pozylywnym przeprowadzeniu sprawdzenia technicznego przez
pracownikow TAURON Dystrybucja Serwis S.A.

W korespondencji prosimy o powolywanie sie na nr sprawy TDS/NMK/SWS98/DT/2019/021

taczymy wyrazy szacunku

AURON DystrvBucjs Serwils
spidiliga £

1x NMK a/a
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9.5 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA
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